
MATIERE - MATERIAL

x x cm

x x cm

x

x x

montants

studs
45 x 45 mm

épaisseur du fond - bottom thickness 20 mm

livré 

supplied 

en kit

in kit

assemblé

assembled

par vis

screwed

par agrafes

stapled

pré assemblé

pre assembled
234 L

livré avec géotextile de protection

supplied with geotextile cover

assemblage spécifique

specific assembly

clouage invisible des lames - assemblage par vis des montants

blind nailing of the boards - screw assembly of the studs

par clous

nailed

CONDITIONNEMENT

PACKAGING
140 80 150

3,5 cm

14 x 80 mm

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

TULIP FICHE TECHNIQUE  - SPECIFICATIONS SHEET
Référence

0281412 VENDOME 70 maxi volume

dimensions hors tout

overall dimensions

dimensions intérieures

inside dimensions

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

L 70 x lg 70 x H 75 cm

L 63 x lg 63 cm

épaisseur

thickness

lames

boards

type poids long prof

Avec des lignes simples, les bacs de la gamme Vendôme trouveront leur place très 

naturellement dans votre jardin.

La fabrication en pin européen traité contre l'humidité et l'assemblage par vis leur 

garantissent robustesse et stabilité.

PAROIS EN CLIN, POTEAUX DE COIN DECO.

With simple lines, flower containers of the Vendôme range will naturally find their place in 

your garden.

Manufacturing in European pine treated against moisture and screw assembly guarantee 

their strength and stability.

SIDES MADE OF CLAPBOARDS & DECO CORNER POSTS.

4

35 kg

gencod 3 443 440 281 412

LOGISTIQUE - LOGISTIC

conditionnement

packaging

poids unité de vente

weight unit sale

haut

COLIS - PACKAGE 35 kg 70 70 70

type weight length

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

capacité (en litres)

capacity (in litres)

assemblage

assembly

autres informations

other information

accessoires fournis 

accessories supplied

pin

pine

traitement autoclave cl.3

cl.3 pressure treatment

FSC

Pologne

Poland

depth height

essence du bois 

wood

traitement - finition

treatment - finishing

certification

provenance

origin

lambourde - beam L 700 x lg 55 x H 35 mm

rebord - sill L 610 x lg 50 x H 35 mm

fond - bottom ép. 2 cm
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